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FRAGEBOGEN 

TYPPRÜFUNG wärmegedämmter Kastenwagen

QUESTIONNAIRE TYP TEST insulated cargo van


	Beförderungsmittel (Fahrgestell): Chassis:

	Hersteller (Name, Adresse)
Manufacturer (name, address)
	     

	Marke:
Mark:
	     

	Eigentümer (Name, Adresse):
Owner (name, adress):
	     

	Fahrgestellnummer

Chassis number
	     
	Herstelldatum

Date of manufacturing
	     

	voraussichtlicher k-Wert
Expected k-value
	     
	W/m²K
	

	Radstand

Wheelbase
	     
	Dachhöhe

Roof height
	     


	Wärmegedämmter Kasten: Insulated box

	Hersteller (Name, Adresse)
Manufacturer (name, address)
	     

	Marke und Typ:
Mark and type:
	     

	Seriennummer

Serial number
	     
	Herstelldatum

Date of manufacturing
	     


	Abmessungen des wärmegedämmten Aufbaus: Dimensions of the insulated cargo van

	
	Außen [m]Outside [m]
	
	Innen [m]Inside [m]

	Länge / Length
	     
	
	     

	Breite / Width
	     
	
	     

	Höhe / Height
	     
	
	     


	Türen: Doors:

	
	Anzahl

Quantity
	Breite [m]
Breadth [mm
	Höhe [m]
Height [m]
	Art
Art

	Hinten

Rear
	     
	     
	     
	     

	Rechte Seite

Right side
	     
	     
	     
	     

	Linke Seite

Left side
	     
	     
	     
	     

	
	
	
	
	

	Leckluftrate: (nur bei Prüfung nach DIN 1815; vom Hersteller / Eigentümer gemessener Wert)
	     
	m³/hm²


Aufbau der Wände: Angabe Material und Stärke:

Construction of the walls: Material and thickness:
	
	Innenschicht 
Inside
[mm]
	Wärmedämmung 
Insulation
[mm]
	Außenschicht
Outside 
[mm]
	Rhodichte der WD 
Rho
[kg/m³]
	Gesamtwand-stärke 
Total
[mm]

	Dach
Roof
	     
	     
	     
	     
	     

	Boden
Floor
	     
	     
	     
	     
	     

	Front
Front
	     
	     
	     
	     
	     

	Heck
Rear
	     
	     
	     
	     
	     

	Seite
Side
	     
	     
	     
	     
	     

	Türe
Door
	     
	     
	     
	     
	     

	Verwendete Abkürzungen:
Used shortenings:
	     

	
	     

	Schaumtreibmittel:
Blowing agent:
	     

	Besonderheiten:
Special equipment:
	     

	
	     


Bitte folgende Unterlagen beifügen
Please enclose following records:

· Konstruktionszeichnungen mit Angabe Abmessungen, Aufbau, Materialien
Drawings with measurements, construction, materials

· Technische Datenblätter der Deckschichten und Wärmedämmung
Technical data sheets of the cover layers and the insulation

Außerdem sind folgende Unterlagen zur Verfügung zu stellen unabhängig von der Zusätzlichen Prüfung nach DIN1815
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Zeichnungen, die ein klares Bild der Konstruktion des wärmegedämmten Laderaums und aller wesentlichen Teile vermitteln;
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Beschreibung des wärmegedämmten Laderaums und der Montage, Angabe über Bauweise und Ausführung;
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Angabe über die Abmessungen (Innen- und Außenmaße, Wanddicke und Rauminhalt);
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Angabe über den Dämmstoff (Werkstoff, Verarbeitungsart, Dicke, Dichte, Wärmeleitkoeffizient bei + 20°C, Treibmittel);
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Angaben über die Ausführung der Außenverkleidung (Werkstoff und Dicke);
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Angaben über die Ausführung der Innenverkleidung (Werkstoff und Dicke);
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Angaben über Hilfseinrichtungen und Zubehör (Fußboden, Zwischenwand, Hängevorrichtungen, Regale, Lampen, usw.);
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Angabe über die Anzahl und Größe sowie Form oder Türen und Öffnungen und deren Dichtungen.
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Mehr Sicherheit.
Mehr Wert.
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